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Technical data Wood’s WDD&80

Maximum working area 60 m?
Recommended working area 2-40 m?

Air flow "Low” 85 m¥h

Air flow "Medium” 100 m¥h

Air flow "High” 120 méh
Capacity at 20°C & 60% RH 8 litres

Water tank capacity 2 litres

Power at 20°C & 60% RH 650 W

Sound level 36-50 dB
Working interval temperature +1°C to +37°C
Fan speeds 3

Dims, LxWxH 351x180x500 mm
Weight 6,3 kg




WOOD'S, DE VOORNAAM-
STE ONTVOCHTIGINGS-
APPARATEN TER WERELD

Wood’s ontvochtigings producten sta-
an al vele jaren bekend als de leiders
op dit gebied. Hun ontvochtigingsap-
paraten zijn geschikt voor gebruik in
de meest veeleisende klimaten, waar
de ontvochtigings capaciteit zelfs bij
lagere temperaturen en vochtigheid
niveaus goed is. Ze worden met
goede resultaten gebruikt in panden
die vochtig worden zoals kelders,
garages of zomerhuisjes. Ze zijn
tevens uitstekend geschikt voor het
drogen van de was, zolders, biljart-
gelegenheden en wasserijen. Ze zijn
efficiént en hebben een lage energie
consumptie.

PLAATSING VAN HET
ONTVOCHTIGINGSAPPA-
RAAT

Wood’s ontvochtigingsapparaten zijn
eenvoudig te verplaatsen, het enige
dat u nodig hebt is een stroombron

voor 220/240V, maar u dient het
volgende te onthouden:

Het ontvochtigingsapparaat moet
niet dichtbij radiatoren of andere
warmtebronnen of in de volle zon
worden geplaatst, omdat hierdoor
het prestatievermogen vermindert.

Het ontvochtigingsapparaat moet
tenminste 25cm van een muur

of een ander obstakel vandaan
worden geplaatst om een maximale
luchtstroom te verkrijgen.

Het is ideaal om hem midden in de
kamer / ruimte te plaatsen.

Zorg ervoor dat de eenheid op
een stabiele en vlakke ondergrond
staat.

Sproei geen water op de eenheid,
want hierdoor kan de eenheid
permanent beschadigd worden en
bovendien loopt u het risico een
elektrische schok te krijgen.

De eenheid is ingesteld om te wer-
ken bij een temperatuur van +1°C
tot + 37°C. Indien de temperatuur
hoger of lager is, is het niet zeker
dat de eenheid correct werkt.
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GEBRUIK VAN HET
ONTVOCHTIGINGAPPA-
RAAT

Deze superieure adsorptiedroger met
roterend wiel is een economische,
lichte, draagbare en betrouwbare
eenheid. De eenheid heeft 3 aanja-
gersnelheden en schakelt automa-
tisch uit wanneer de luchtvochtigheid
de ingestelde waarde bereikt.

De warme lucht die wordt uitgebla-
zen is ideaal om kleding te drogen.
De ionisatiefunctie elimineert geurtjes
en verwijdert de deeltjes uit de lucht
waardoor een frisse en schone leef-
omgeving wordt gecreéerd

Beveiligingsfuncties:

1.Wanneer de watertank vol is,
stopt de eenheid automatisch met
werken.

2.Als de eenheid niet goed werkt,
gaat er een alarm af.

3.Indien de interne temperatuur
van de eenheid abnormaal hoog
is, wordt de eenheid automatisch
uitgeschakeld.

Wanneer de gewenste luchtvoch-
tigheid bereikt is, zal het ontvoch-
tigen automatisch stoppen. Als de
luchtvochtigheid toeneemt wordt
het ontvochtigen automatisch her-
vat. De ventilator blijft aan zolang

het apparaat ingeschakeld is.

CONTROLE PANEEL

Power (Stroom): Schakel de een-
heid AAN/UIT.

Mode (Stand): Schakel tussen: Stille
luchtontvochtiging (Lage snelheid),
Normale luchtontvochtiging (Ge-
middelde snelheid), Sneller drogen
(Hoge snelheid)

Stille luchtontvochtiging (L): de
eenheid werkt op de laagste snel-
heid.

Normale luchtontvochtiging (M):
het gewenste vochtigingsheidsniveau
manueel instellen.

Sneller drogen (H): de hoogste
aanjagersnelheid en automatisch
luchtontvochtigen, het vochtigheid-
sniveau kan niet manueel ingesteld
worden.
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Humid (Vochtigheid): Stel

de gewenste vochtigheid
(40%/50%/60%) in of kies doorlo-
pend ontvochtigen.

Air angle: Druk in voor een betere
verdeling van de afvoerlucht.

Timer: Schakel de timer voor auto-
matisch uitschakelen na 1/2/4/8 uur.

lon (lonisatie): Schakel de ionsatie
AAN/UIT. De ionisatiefunctie verwij-
dert schadelilike deeltjes en onaang-
ename geurtjes uit de lucht.

OPMERKING :

Gebruik de eenheid niet in een
badkamer of doucheruimte.

WATER RESERVOIR

U hoort een geluid waardoor u weet
dathet water reservoir vol is en het
licht op het paneel komt aan.

1.0ntkoppel het ontvochtigingsappa-
raat van de stroombron.

2.Maak het water reservoir leeg.

3.Zet het lege reservoir terug op zijn
plaats.

4.Sluit het ontvochtigingsapparaat op
de stroombron aan.

AFVOEREN VAN WATER

Vergewis u ervan dat de stekker van
de eenheid niet in het stopcontact zit.
Verwijder de watertank en sluit een
waterafvoerslang aan op de kraan.
Leg het andere uiteinde van de slang
in een afvoer.

Opmerking: om het water uit de
eenheid juist te kunnen afvoeren,
mag de slang nergens hoger zijn
dan het niveau van de waterkraan.



DE LUCHT FILTER

Het is belangrijk dat de filter schoon
gehouden wordt zodat de lucht vrij
door het ontvochtigingsapparaat
heen kan stromen. De filter moet in-
dien gewenst, op de volgende manier
worden gereinigd.

1.Schuif de filter omhoog zoals te
zien is op Fig.C.

2.Til de filter eruit en was hem met
warm water en een zacht schoon-
maakmiddel. U kunt de filter ook
stofzuigen.

3.Laat de filter drogen en zet hem

terug.

SCHOONMAKEN EN ON-
DERHOUD

Om de buitenkant van het apparaat
schoon te maken gebruikt u een
zachte, droge doek. U kunt een zacht
neutraal middel gebruiken als het
apparaat erg vuil is, maar vermijd
schuur gereedschap of vloeistof.

Stuif geen water op het apparaat.
Als het ontvochtigingsapparaat voor
langere tijd buiten gebruik is, ont-
koppel het apparaat dan, droog het

Probleemoplossing
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water reservoir en maak de filter
schoon. Bewaar het apparaat in een
doos of bedek het zodat zich geen
stof kan verzamelen.

OPMERKNING

Om ongelukken te voorkomen,
moet een eventueel beschadigde
stroomkabel worden vervangen
door de fabrikant, de onderhouds-
monteur van de fabriek of een
gelijkwaardige erkende installat-
eur.

AANWIJZINGEN

* Voor een maximale ontvochtigings-
capaciteit in een ruimte raden we
aan de luchttoevoer van buitenaf
en vanuit aangrenzende ruimtes tot
een minimum te beperken — sluit
deuren en schakel ventilatoren uit.

Verhoog de temperatuur voor een
snellere ontvochtiging (warme lucht
bevat meer water.)

In de herfst/zomer kunt u een
hogere ontvochtiging verwachten
omdat de buitenlucht warmer en
vochtiger is.

WANNEER MOET HET
ONTVOCHTIGINGSAPPA-
RAAT EEN SERVICE HEB-
BEN

Als het ontvochtigingsapparaat een
service nodig heeft moet u eerst de
fabrikant raadplegen. Een aankoop-
bewijs heeft u nodig voor alle ga-
rantie claims.hem een beetje boven
het vloer niveau zodat het ijs gaat
ontdooien.

GARANTIES

2 jaar garantie op het product. Merk
op dat de garantie alleen geldig is op
vertoon van een aankoopbewijs.

OPMERKING: Registreer uw pro-
duct op www.woodseurope.com
om meer voordelen te Krijgen en
voor de beste garantiebescher-
ming van uw product.

Deze machine voldoet aan
EEC-richtlijnen 76/889 + 82/499

PROBLEEM

OPLOSSING

Ontvochtigingsapparaat
start niet

- Controleer dat het ontvochtigingsapparaat aangesloten is op de elektriciteit en dat de
zekering niet kapot is
- Als het waarschuwingslicht aan staat, controleer of het water reservoir leeg is en op de
Juiste plaats in het ontvochtigingsapparaat staat.

Ontvochtigt niet

- Controleer of de ventilator draait
- Controleer of de lucht vrij door het ontvochtigingsapparaat heen kan stromen. Het
rooster aan de voorkant en het luchtfilter moeten schoon zijn en het ontvochtig-
ingsapparaat behoort 20-30cm bij de muur vandaan te staan

Luid lawaai

Vergroot de afstand tussen het ontvochtigingsapparaat en de omringende opperviakken

Slaat niet af als het water
reservoir vol is

Controleer of het water reservoir leeg is en op de juiste plaats in het ontvochtigingsapparaat
staat.

Er komt geen water in het
reservoir

- Controleer op verstopping van de lekbak boven het water reservoir

Als niets van het hierboven genoemde werkt, neemt u dan contact op met uw dichtstbijzijnde handelaar voor het controleren en
een eventueel grondig onderzoek van het ontvochtigingsapparaat
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